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100% Szczelnosc¢ i pewnosé zadziatania ) J

Zawory ORBIT® z trzpieniem wznoszacym sg unikalnym i
niezawodnym rozwigzaniem. Ich wysokg jako$¢ potwierdza 36

miesigczna gwarancja producenta.
Zawory kulowe Orbit wyréznia:

v" Konstrukcja z pojedynczym siedziskiem

v' Otwieranie i zamykanie zaworu w sposéb eliminujacy tarcie

miedzy powierzchnig uszczelniajgcg kuli a siedziskiem

v" Unikalna budowa uszczelnienia z niezawodnym dociskiem

mechanicznym

v" Mozliwos¢ regeneracji bezposrednio na rurociggu

v" Dwukierunkowa stuprocentowa szczelno$¢

v' Mozliwo$¢ awaryjnego doszczelnienia trzpienia

Ponadto zawory kulowe Orbit sa: C
v' Ogniobezpieczne
v/ Samoczyszczace I
v Doskonate do separacji elementéw uktadu

Zawory kulowe ORBIT
z trzpieniem wznoszacym q

_ —

Kluczem do sukcesu zaworow ORBIT jest aktywna kula wspotpracujgca z ruchomym trzpieniem. Trzpien unoszac

sie odwodzi kule od siedzisk, co powoduje ze powierzchnie uszg

Rozmiary:
° 1” - 24!!
» DN25-DN600 _ oar

Klasy cisnieniowe : )
e ANSI 150-2500
« PN 20-420 -

e AP 2000 - 10000
Temperatury pracy: N —

- 104°C do 427°C —

» 155°F do 800°F

zelniajgce nie ocierajg sie o siebie.

Zawory kulowe ORBIT stosuje sie wszedzie tam, gdzie r),aWet najdrobniejsza nieszczelnos¢ jest
niedopuszczalna oraz wymagana jest wysoka niezawodnosc i pewnosc zadziatania. Odpowiedni dla wielu
rodzajéw mediow, rowniez agresywnych, wigczajgc uktady gorgcego oleju, kwasy, zasady, roztwory soli, CO,, H,S

itp.
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